
MONTAGGIO AEROTWIN SU SERIE 0
allora visto che ho avuto numerose richieste metto qui tutti i particolari e la procedura per il 
montaggio 

ACQUISTARE LE SPAZZOLE CODICE BOSCH 3 397 118 427 : BREVE A 552 S 

 

come vedete sono le spazzole per la 147, no modifiche o kit "arrangiati" per altre macchine... 

PREMERE SULLA PARTE ZIGRINATA, SU ENTRAMBI I LATI 
nella foto la trovate cerchiata di rosso: 



 
PREMERE SIA DA UN LATO CHE DALL'ALTRO, IN MODO DA DISIMPEGNARE I FERMI 
CHE VEDETE IN FOTO (1) DALLE LORO GUIDE (FOTO2) 

 



 
IN QUESTO MODO OTTERETE IL FERMO LIBERO COME DA FOTO. 
INSERIRE IL BRACCIO DENTRO IL FERMO ED ANCORARLO ALLA BASE DELLA 
SPAZZOLA E CHIUDERE IL FERMO... 

 
HO CERCATO DI ESSERE IL PIU CHIARO POSSIBILE 
scusatemi per i disegni ma non sono un mago di grafica 
ed ecco il risultato finale: 



 

 

 

 lorenzinetto


